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NAVOD K POUZITI ANTIDEKUBITNi PODLOZKA LATEX

POUZITI

Antidekubitni podlozka do voziku tvofi sou¢ast fady kompenzacnich pomicek pro télesné
postizené osoby a osoby se snizenou schopnosti mobility. Je velmi Uu¢innym prostiedkem v
prevenci a terapii dekubitnich viedu v oblasti hyzdi. Svym provedenim umoznuje dokonalé
pfizplsobeni tvaru namahanych &asti, ¢imz dochazi k maximalné rovnomérnému rozlozeni
tlaku zpuUsobeného vahou téla. Tim je také zabezpeleno rovnomérné prokrveni celé
pokozky, ktera je ve styku s podlozkou, coz umoznuje udrzovani optimalniho krevniho
obéhu a zachovani stalé télesné teploty.

POPIS

Podlozka je slozena z vysoce odolné vyskoelastické pény o objemové hmotnosti 80 kg/m? a
je standardné dodavana s elastickym mikrovlaknovym, antialergickym, protiskluzovym
ochrannym potahem z 3D tkaniny Tebox. V pfipadé potieby Ize objednat s omyvatelnym
prodySnym potahem pro inkontinentni pacienty Techmaflex T 116 snehoflavym
polyuretanovym zatérem. Spodni strana je z protismykové tkaniny Vinytol.

TECHNICKE PARAMETRY

OPTIMALNI UZIVATELSKE ‘ MIN/MAX
TEPLOTNI ROZHRANI (°C) ‘ EFEKTIVNI ZATIZENIi (L))
LATEX 39x42x5 -5-46 +30/+80
42x42x5 -5-46 +30/+100
45x42x5 -5-46 +40/+110
48x42x5 -5-46 +40/+130
51x42x5 -5-46 +40/+150
56x42x5 -5-46 +60/+ 150

UDRZBA A CISTENI

Pénové jadro:

vysat vysavacem, pripadné lehce omyt houbi¢kou namocenou v mydlové vodé, potom
omyt lehce Cistou vodou.

Potah:

Tebox: prat do 40 °C, zehlit do 100 °C, nesusit v bubnové susicce, chemickeé cisténi
Techmaflex: prat do 95 °C, mozno dezinfikovat béznymi dezinfekénimi roztoky, nepouzivat
avivaz, susit v otevieném a vétraném prostiedky.




NAVOD K POUZITI ANTIDEKUBITNi PODLOZKA LATEX

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Pfed pouzivanim podlozky si peclivé procCtéte navod kpouziti a v pripadé jakychkoliv
nejasnosti kontaktujte vaseho dodavatele.

Pred pouzivanim podlozky konzultujte jeji vhodnost s oSettujicim |ékarem.

Zkontrolujte vzdy spravné a stabilni umisténi podlozky.

Pred pouzitim se presvédcte, zda velikost podlozky odpovida velikosti sedaci plochy voziku.
Podlozku umistéte na vozik tak, aby protiskluzova ¢ast potahu byla dole a uchyt na potahu
vepredu.

Podlozka by méla byt umisténa pouze na vodorovnou plochu.

Pro spravnou funkci doporucujeme pouzivat podlozku vyhradné s origindlnim potahem.

Z hygienickych divodl doporucujeme uzivani pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci ¢i jinému znecisténi obalu doporucujeme ho ihned vyprat di
vymeénit za obal nahradni (nutno zakoupit zvlast).

Duasledné dbejte na to, aby se mezi podlozku a kontaktni ¢ast pokozky nedostal zadny cizi
pfedmét - v pfipadeé takovéhoto zjisténi predmét ihned odstrante.

Podlozku nepouzivejte k podkladani jinych ¢asti téla. Je uréena vyhradné pro oblast hyzdi.

SKLADOVANI

Podlozku skladujte v horizontalni poloze.

Podlozku nevystavujte pfimému slune¢nimu svétlu, ohni a zaru.

Pro dlouhodobé zachovani optimalnich vlastnosti skladujte podlozku na suchém a teplém
misté.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Podlozku ani potah nespalujte a neodkladejte nikam do volné pfirody. Podlozku je mozné
predat k recyklaci (informovat vyrobce).

SERVIS A OPRAVY
V pfipadé nutnosti odstranéni zavady nebo provedeni servisu, kontaktujte prodejce, ktery
Vam poskytne veskeré informace.




